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セメンテックスRB-Eメッシュ工法 
ポリマーセメント系表面保護・剥落防止対策工法 

 セメンテックスRB－Eメッシュ工法は、劣化したコンクリート構造物の鉄筋腐食

部・断面欠損部を修復した後、表面に中性化および塩害等による劣化の進行を抑制

するためにライニングをする表面保護工法です。  

 本工法は、一材型ポリマーセメント系材料と無機系塗料の複合塗膜で構成されて

います。 また、中間層にビニロンメッシュを入れることにより、万が一の躯体コ

ンクリートの剥落防止を考慮する場合に適用します。  

コンクリート構造物の劣化進行を抑制する表面保護工法  
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■Eメッシュ工法の施工ディテール  

■Eメッシュ工法の標準的な手順  

 

                                                     

①浸透固化材 

ＯＳプライマーＥＲＳ 

⑤仕上げ材 

OS カラーSK-D 

ⅰ） 防錆・下地強化材 

セメンテックスＶＦ－0 

鉄筋 

ⅱ） 断面修復材 

セメンテックスＶＦ 

②主材（下塗り） 

セメンテックス VF-2 

③メッシュ材 

ビニロンメッシュ#200 

④主材（上塗り） 

セメンテックス VF-2 

使用材料 施工方法
標準使用量

（㎏/㎡）

ⅰ) 防錆下地強化材

④ 主材（下塗り） 1.2
セメンテックス

VF-2

②

セメンテックス

VF-0

OSプライマー

ERS

コテ ●ポリマーセメント系保護材

①

備　　考

断面修復材 コテ

番号 名称

セメンテックス
VF

①～⑤を総称して、表面保護工法と呼びます。

⑤ 仕上げ材
0.4

（2回塗り）
●撥水性無機シリカ系仕上げ材

主材（下塗り）
セメンテックス

VF-2
2.4

コテ

OSカラー

SK-D

●粉末ポリマー使用の断面修復材
●ビニロン短繊維の混入により厚付施工が可能

●一液型エポキシ系の浸透プライマ－

●脆弱化した下地の強化

●粉末ポリマー使用の防錆材入りポリマーセメント

ペースト

ハケ

吹付け

ハケ
ローラー

ハケ
ローラー

16㎏/10㎜

0.8

●剥落防止用2軸ビニロンメッシュ

コテ

ⅱ)

浸透固化材 0.2

●ポリマーセメント系保護材

③ メッシュ材
ビニロンメッシュ

#200
1.03㎡/㎡


