
【取扱い上の注意点】

【特長】
■プロコンガードHPはプロコンガードシステム(亜硝
　酸リチウム併用型表面含浸工法)の上塗材で、表面被
　覆成分（特殊アクリル酸エステル）、撥水成分（変性ポ
　リシロキサン）、改質・浸透成分（コロイダルシリカ）な
　ど、数種類の成分を効果的にブレンドした亜硝酸リチ
　ウムとの付着性能を高めた、表面保護材です。
■防汚効果（セルフクリーニング効果）が優れています。
■ローラーで塗布するので施工が容易です。
■経済性に優れています。
■コンクリート表面の外観をかえないので、経過観察が
　容易です。
【機能】
■塗布後、それぞれの成分が複合的に機能することによ
　り、外部からの劣化因子侵入を阻止します。
【施行方法】
■コンクリート表面全体に、標準塗布量（0.25㎏/㎡）を
　刷毛及びローラー等で塗布して下さい。（2～3回塗布）

取　扱　い

保　　管

①飲用は絶対にしないでください。
②多量に吸入すると急性中毒を起こします。
③水溶液単体でのスプレー塗装は避けてください。
④皮膚に付着するとかぶれる場合がありますので、
　取扱いの際は保護メガネ、ゴム手袋、皮膚に付着
　しにくい作業服を着用し、皮膚に付着しないよう
　にしてください。

①材料が入っている容器は、衝撃により損傷させな
　いでください。
②業務用です。子供の手の届かない所に保管してく
　ださい。

容　姿
成　分
外　観
粘　度
比　重
ｐＨ
濃　度　　　　

18㎏缶入り
シリカ含むアクリル酸エステル
乳白色エマルジョン
2500±500CPS
1.7
8.5±0.5
50±1％　　
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●安全上の注意点
・表面が汚れている場合は、高圧洗浄などで充分に表面の汚れを落としてください。
・希釈しないことを原則としますが、やむをえず保護剤の粘度を調整したい場合は、５％以内の水の
・使用量を守って添加してください。その際は、攪拌機でよくかき混ぜてください。
・降雨・降雪時や降ることが予想されている場合、強風の場合、５℃以下での気温時の施工は見合わせて
・ください。
・材料は直射日光を避け、屋内で保管してください。まだ0℃以下になると凍結する恐れがあるため、
・保管時の気温にも充分気をつけてください。
・施工時は材料が回りの建物、車、人などに飛び散らないよう、養生をして作業を行ってください。
・材料が目に入った場合は、こすらず直ちに清水で洗い流してください。その後、眼科医の診断を受け
・てください。
・材料を誤って飲み込んだ場合は、できる限り吐き出し、直ちに医者の診察を受けてください。
●施工方法
スプレーガンまたは、ローラー、刷毛などで塗布してください。
・使用料は、0.25㎏/㎡（2～3回塗布）を基準とします。
・乾燥時間は約2時間です。（20℃における平均乾燥造膜時間です）

飲み込むと有害／水生生物に毒性
危険有害情報
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